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Finition
Oberflaeche

Usage
Verkehr

Domaine
Bereich

Transit

K WALL
SÉRIE / REIHE

Parois à l’extérieur
Aussenwaende

Mov. tot. D’EXERCICE
Exsercise tot. mov.

Mouv. tot. SISMIQUE
Erbeb. Bewegung

Système 
System

60  (+/-  30)

70  (+/-  35)

100  (+/-  50)

160  (+/-  80)

2,5

2,5

2,5

2,5

18

18

18

18

50-70

80-150

160-220

230-350

K WALL G50

K WALL G100

K WALL G200

K WALL G300

Série K WALL

Section / Schnitt

Caoutchouc / PVC - Aluminium
Rubber / PVC - Aluminium

Paroi à l’extérieur
Aussenwaende

Imperméabilisation vertical
Vertikale Abdichtung

Description
Système de jonction impermeable étanche à l’air pour joints à paroi à l’extérieur avec 
mise en oeuvre sur le fini, pour joints de largeur jusqu’à 350 mm et avec mouvement 
jusqu’à +/-80 mm. Profils lateraux en vue en alluminium moleté  antiglisse avec trous 
évasés et garniture centralee à soufflet en caoutchouc/PVC de couleur grise. Grâce à 
sa particulière conformation le système est apte soit pour joints version plan ou angle 
avec n’importe quelle inclinaison. La pose sur le fini permet de masquer eventuelles 
irrégularités du joint. Insertion de la garniture de l’extérieur à pression pour éviter 
glissements.

• Apte aussi pour joints de largeur irrégulière.
• Longeur des barres 4 mètres.
• Longeur des garnitures maximum 50 mt.
• Fixage INOX inclus.
• Garniture de couleur gris.
• Apte pour joints plan et à angle.

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux.

Description
Wasser- und Luftdichtes Fugenprofil fuer aussende Wandfugenmit Aufbau auf 
Fertigoberflaeche. Fuer Fugenbreite bis 350 Mm und Bewegung bis ± 80 Mm. Sichtliche 
geriefte Alu-Seitenprofile mit senkrechte Loechern und zentrale Einlage aus Gummi/
PVC Farbe grau. Das System ist gleichzeitig fuer Plan- und Eckfugen mit jeder Neigung 
geeignet. Die Aufbau auf Fertigflaeche erlaubt, die Unregelmaessigkeiten der Fuge zu 
verstecken.Die Einlage wird vom aussen eingesetz, ohne Rutschgefahr..

• Auch fuer nicht unregelmaessige Fugen geeignet.
• Standardlaenge: 4 Lm.
• Einlagelaenge: max 50 Lm.
• Edelstahlbefestigung.
• Einlagefarbe: Grau.
• Geeignet auch fuer Eckfugen.

Nach Anfrage: fixlaenge, Formstuecke.

Valeurs en mm / Werte in mm
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